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·Pression intégré_

·Soupape de propulsion rapide avec 
testeur de pression interne_

·Manomètre auto-vérifiable_

·Corps en tôle d’acier laminèe AP04_

·Peinture extérieure en polyester 
sans plomb et sans TGIC, résistant au 

rayonnement ultraviolet_

·Le tuyau en caoutchouc souple avec de 
revêtement extérieure en polyamide noir et 

le diffuseur tubulaire_

·L’extincteurs PI·3, PI·6, PI·6S, PI·9, 
PI·12, PI·6·H et PI·9·H sont équipeés 

d’una base en plastique à haute 
résistance_

·Les dispositifs PI·1 et PI·2 incluent un 
support pour le véhicule_
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Producto
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0038

Certificats:

Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve

·
·
·
·
·
·
·
·
·

E2
8A - 34B · C
Poudre ABC (2 Kg)
N2
368
110
3,80
-20º|+60º
23 bar.

PI·2·ABC

*Support pour le véhicule inclus

Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve

·
·
·
·
·
·
·
·
·

E1
5A - 21B · C
Poudre ABC (1 Kg)
N2
353
80
2,15
-20º|+60º
23 bar.

PI·1·ABC

*Support pour le véhicule inclus

Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve
Essai diélectrique

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E3
13A - 89B · C
Poudre ABC (3 Kg)
N2
470
110
5,15
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·3·ABC

*Support pour le véhicule inclus
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Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve
Essai diélectrique

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E6
27A - 183B · C
Poudre ABC (6 Kg)
N2
528
150
9,22
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·6·ABC

*Support mural inclus

Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve
Essai diélectrique

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E6S
34A - 233B · C
Poudre ABC (6 Kg)
N2
528
150
9,22
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·6S·ABC

*Support mural inclus
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Certificats:
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Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve
Essai diélectrique

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E12
43A - 233B · C
Poudre ABC (12 Kg)
N2
620
190
16,75
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·12·ABC

*Support mural inclus

Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve
Essai diélectrique

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E9
43A - 233B · C
Poudre ABC (9 Kg)
N2
605
180
13,47
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·9·ABC

*Support mural inclus
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Certificats:
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Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve

E25
A - B · C
Poudre abc (25 Kg)
N2
915
250
42,50
-20º|+60º
23 bar.

E50
A - B · C
Poudre abc (50 Kg)
N2
915
300
74,00
-20º|+60º
23 bar.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

PI·25 PI·50
E100
A - B · C
Poudre abc (100 Kg)
N2
985
400
140,50
-20º|+60º
23 bar.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

PI·100
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Certificats:
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Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve

E6A
A - B · C
Poudre ABC (6Kg)
N2
390
207
11,00
-20º|+60º
23 bar.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

PI·6·A
E9A
A - B · C
Poudre ABC (9Kg)
N2
385
267
15,20
-20º|+60º
23 bar.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

PI·9·A

Producto
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0038

Certificats:
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Caractéristiques spécifiques_

·Revêtement intérieur anti-corrosion_
·Base en plastique à haute résistance_

·Diffuseur de pulvérisationà long projection_

Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve
Essai diélectrique

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E6H
21A - 183B
Eau+AFFF (6L)
N2
528
150
9,30
+5º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·6·H

*Support mural inclus

Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve
Essai diélectrique

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E9H
27A - 233B
Eau+AFFF (9L)
N2
620
190
13,90
+5º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·9·H

*Support mural inclus
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Caractéristiques spécifiques_

·Support INOX avec un bracelet en caoutchouc (non inclus)_

0 0 3 8

Producto
Conforme
97/23/CE

0038

Certificats:

Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve
Essai diélectrique

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E3M
13A - 89B · C
Poudre ABC (3 Kg)
N2
470
110
5,15
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·3·M

*Support mural triangulaire inclus

Référence
Efficacité

Agent d’extinction
Agent propulseur

Hauteur maximale (mm)
Diamètre (mm)

Poids (kg)
Température de service

Pression d’épreuve
Essai diélectrique

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E6M
34A - 233B · C
Poudre ABC (6 Kg)
N2
528
150
9,22
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·6·M

*Support mural triangulaire inclus
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Pression de design
Pression d’épreuve

Pression maximale de service
Efficacité

Charge (tolérance 0%|-5%)
Température de service
Pression d’éclatement
Hauteur maximale (mm)

Diamètre (mm)
Épaisseur nominale (mm)

Volume (L)
Tare (kg)

Poids (kg)
Taux de remplissage

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

250 bar.
250 bar.
174 bar.
34B
2 Kg
-20º|+60º
190 bar. ±10%
485
116
2,19
3,01
4,00
6,0
0,67 Kg/l

CO2·2·F

Pression de design
Pression d’épreuve

Pression maximale de service
Efficacité

Charge (tolérance 0%|-5%)
Température de service
Pression d’éclatement
Hauteur maximale (mm)

Diamètre (mm)
Épaisseur nominale (mm)

Volume (L)
Tare (kg)

Poids (kg)
Taux de remplissage

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

250 bar.
250 bar.
174 bar.
89B
5 Kg
-20º|+60º
190 bar. ±10%
755
138
3,00
7,50
9,05
14,05
0,67 Kg/l

CO2·5·F

Certificats:
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Certificats:

PI·6·ABC PI·6·H

Caractéristiques spécifiques_

·Ces extincteurs sont pour l’usage uniquement décoratif, 
n’ont pas de certificats de qualité_
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